
HYPERDESMO PB ®- 2K -  быстро сохнущая битум - полиуретановая 
расширяющаяся жидкая мембрана

       ДВУХ - КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ. 
џ

џ

џ

База состава - чистые резиновые гидрофобные 
полиуретановые смолы с  химически полимеризированным 
битумом.  
Образует эластичное прочное покрытие. 
Обладает хорошим сопротивлением УФ лучам и может 
быть оставлен без дополнительной защиты от УФ.  

џ Исключительная адгезия  к большинству материалов.
џ Наносится кистью, роликом или безвоздушным 

распылением?,одним или 2-мя слоями, общим минимальным 
расходом от  1 до 1.2 л/м2.   

Продукт соответствует требованиям ЕС для этого вида материалов, 
ΕΟΤΑ (Европейская Организация Технического Одобрения).

Предназначен для гидроизоляции:

џ Крыш
џ Перекрытий
џ Ирригационных каналов  
џ Легких крыш  из  металла  и  фибробетона 
џ Веранд  и балконов
џ Оснований  газонов
џ Ванных  комнат 
џ Гипсовых  и  цементных  поверхностей 
џ Асфальтовых  мембран 
џ EPDM  мембран
џ Строительной  полиуретановой  пены

Преимущества: 

џ Возможность  нанесения  толстых  слоёв  без  вспучивания  или  появления  пузырей. 
џ Простое  смешивание состава 1:1 по  объёму.
џ Быстрое  высыхание!
џ Прекрасная  адгезия  к  большинству  поверхностей  без  или  с  праймером.

®
џ Никакого разбавления  не  требуется,  но  возможно  разбавить  растворителем -  Solvent-01 .

o
џ Превосходное тепловое сопротивление, продукт никогда не становится мягким при температуре даже +80 C,  

oимея  максимальную  температуру  разложение + 200 C.
o

џ Покрытие  сохраняет  эластичность  до - 40 C. 
џ Превосходные механические свойства,  высокая  прочность,  сила  разрыва,  абразивная  стойкость. 
џ Превосходная  устойчивость  к  погоде и УФ  сопротивление.
џ Превосходное химическое сопротивление.
џ Не  токсичен  после  высыхания. 
џ Барьер  против  паропроникновения.
џ Наносится  и  как  объединяющий  уплотнитель.

ПОКРЫВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
Без  проблем  покрываются  следующие субстраты: 
бетон, фибробетон, мозаичные плитки, крышная черепица, кафель, старые битумные крыши и акриловые 
(но хорошо укреплённые), дерево, коррозирующий металл, сталь с гальваническими покрытиями.



Состояние бетонного субстрата (стандарт): 
џ  Твердость:  R28 =15Mpa
џ  Влажность:  W < 10%

o o
џ  Температура:  от + 5 C  до +35 C 
џ  Относительная влажность:  < 85%

 

        При  других  состояниях  субстрата  выбирается  Праймер:
® ® 

џ Повышенная  влажность:  Aquadur или  UNIVERSAL-Primer-2K 4060
®  

џ Высокая  пористость:  Primer Pu .
® ®  

џ Влажный  и  пористый  субстрат:  Aquadur или  UNIVERSAL-Primer-2K 4060 .
®

џ Негативное  давление  или  подпор  снизу  воды (резервуары):  Aquadur .
® ® 

џ Сталь с  гальваническим  покрытием,  алюминий:  Aquadur или UNIVERSAL-Primer-2K 4060 .
®

џ Дерево:  без праймера  или  Primer Pu . 
®

џ Асфальтные мембраны: UNIVERSAL-Primer-2K 4060 . 
®

џ При повторном покрытии через несколько дней: UNIVERSAL-Primer-2K 4060 . 
Рекомендации: 
при использовании Universal Primer 2K 4060 на плотном бетоне (без пор), рекомендуется разбавить 

®этот праймер перед  нанесением до 20% растворителем Solvent-01 . 

.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
Чистить по возможности, водой под давлением. Удалить жир, воск, песок, ослабленные детали, цементное молоко. 
Выровнять  поверхность  адекватными  материалами. 

ПРАЙМИРОВАНИЕ: Применять, согласно рекомендациям (см. выше).

СМЕШЕНИЕ:  откройте  две  ёмкости и смешайте  равные  их  объёмы электрической  дрелью  на малых оборотах. 
Использовать  немедленно  в течение  30-45 минут.

НАНЕСЕНИЕ: 
Покрытие производить в 1 или 2 слоя. Материал может содержать небольшое количество неорганических  
наполнителей,  подобных  кварцевому  песку. 

HYPERDESMO-PB-2K содержит легковоспламеняющиеся растворители. Работайте в хорошо вентилируемых местах. Не 
курите. Работайте далеко от открытого пламени. В закрытых областях используйте сильную вентиляцию и углеродистые 
активные маски. Имейте в виду, что пары растворителей  тяжелее  воздуха - они опускаются  на  пол. Обращайтесь  к  MSDS 
(Material Safety Data Sheet) 

ОСТОРОЖНО:



РАСХОД : 
2 1-й слой:  0.6-0.8 kg/m

22-й слой:  0.6-0.9kg/m . 
2Минимальный общий расход:  1 - 1,2 л/м . 

®ЧИСТКА:  Первоначально – бумажными салфетками,  затем - Solvent-01 . Валики  чистить бесполезно.
УПАКОВКА:  5+5 л,  20+20 л,  200+ 200 л. 

 
HYPERDESMO-PB-2K  можно  хранить  минимум  12 месяцев  в  оригинальной  закрытой  таре  при  температуре 

o o5 C - 25 C  в  сухом  месте.  При  открытии  тары  продукт  надо  использовать  немедленно. 

ХРАНЕНИЕ:

           ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYPERDESMO-PB-2K
Жидкий  продукт:  90 % сухих материалов в ксилоле. 

СВОЙСТВА МЕТОД РЕЗУЛЬТАТ

- плотность  (BROOKFIELD)
Смола –  компонент А
                              компонент      В 

cP oASTM D2196-86, при 25 C 1300
4300

- плотность  смеси 
(BROOKFIELD) cP

EД.

oASTM D2196-86, при 25 C 3000

-  удельный вес смеси 3gr/cm oASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, при 20 C 0,97

- точка испарения oC ASTM D93, крышка закрыта. > 50
- время высыхания до 

oотлипа, при +25 C и 
влажности  55%  RH 

час

час-время повторного покрытия 

-
-

1-2

6-24

Покрытие: 

СВОЙСТВА EД. МЕТОД РЕЗУЛЬТАТ

- рабочие температуры 

- максимально возможная 
температура на короткое время 

- твердость  

o- сила разрыва при + 23 C 
o- растяжение при + 23 C 

- Возврат после растяжения на 300%

- адгезия  к  бетону 

- тест  на  воздействие  погоды  QUV 

- термическая  стабильность

oC 

oC

От -40  до + 80 

150

35
20 (2)

> 2000
< 1

>30 (>3) 

Соответствует 

Соответствует

ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 

ASTM D412 / DIN 52455 

ASTM D412 / DIN 52455 

ASTM D412

ASTM D4541 

ASTM G53 

EOTA TR011

Shore A 

2      2Kg/cm (N/mm ) 

% 

%
2      2Kg/cm (N/mm )

-

-
-

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Не рекомендуется  для  неплотных, осыпающихся  поверхностей.

SIA «AS System»
Reģ. Nr. 40103174013
Dzērvju 19, Stūnīši
Olaines pagasts, LV-2127, Latvija

Моб.: +371 20262727, 27094777
Тел./факс: +371 67857229

E-mail: assystem7@gmail.com
www. assystem.lv


